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Bvh. Feuerwehr Palingen
B-Plan Nr. 4 für das Gebiet ‘Palingen’

Lage- und Höhenplan
Maßstab 1: 

VERMESSUNGSBÜRO
KERSTIN SIWEK

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin

Kanalstraße 20    23970 Wismar
Telefon: 0 38 41 / 28 32 00    Telefax: 0 38 41 / 21 39 83

E-Mail: info@vermessung-siwek.de    www.vermessung-siwek.de

Angefertigt aufgrund amtlicher Unterlagen 
und eigener örtlicher Aufnahme.

Landkreis: Landkreis Nordwestmecklenburg Auftrags-Nr.:    6147-00-5                        
Gemeinde: Lüdersdorf Höhenbezug:    ca. HN76 (GPS)
Gemarkung: Palingen Lagebezug: GK S42/83
Flur: 4 Gemessen: 31.01.2019
Flurstücke: 146/11 Angefertigt: 01.02.2019 An

Art und  Maß der bau liche n Nu tzung
Festsetz ung  des B ebauu ngsp lanes

Baugeb iet W S 10
Zahl der m ax. Vollgeschos se: I / m ax. 2 W E
Bauweise : o
Einzelh äuser
GRZ  0,2
Dachne igung : 38°-51° DN G
Trauf höhe : max. 3,80 m ü. Geländeh öhe
Gebäu dehöhe m ax. 9,00 m ü. Ge ländeh öhe
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VERMESSUNGSBÜRO KERSTIN SIWEK
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin

Kanalstraße 20, 23970 Wismar, Tel: 03841/283200   Fax: 03841/213983

6a

Wohnhaus

Trafo

200

Legende

Pferdekoppel

Hochbord

Tiefbord

Weg

Materialwechsel

Zaun

Mauer

Stützmauer

Gebüsch

Böschung

Treppe

Gas/Wasserschieber

Unterflurhydrant

Oberflurhydrant

Kontrollschacht rund

Kontrollschacht eckig

Strasseneinlauf

Strasseneinlauf 50/50

Strasseneinlauf 50/30

Verkehrszeichen

Laterne

Findling

Verteiler Telekom.

Aufnahmepunkt

Baum(maßstäblich)

Meßpunkt

Firsthöhe
Traufhöhe

Laterne(wandbefestigt)

Verteiler Elektr.

Eintrittshöhe
Deckelhöhe Schacht

Stall
Satteldach ca. 18°, eingeschossig

Wohnhaus
Krüppelwalm ca. 46°
eingeschossig

Stall
Satteldach ca. 18°, eingeschossig

Garage,
Flachdach,
eingeschossig

Vo
rd

ac
h

Betonpflaster

Betonpflaster

Zufahrt

OKG vorh.=+21,68

FH: 7,50m
TH: 5,73m

FH: 6,975m
TH: 4,74m

WD 22°

II

FD 2°
H: 3,04m

I

WD 22°

I

OKG vorh.=+21,30

OKG vorh.=+21,80

OKG vorh.=+23,50

OKG vorh.=+23,10

OKG vorh.=+21,65
OKG gepl. = +21,81

OKG vorh.=+21,56
OKG gepl. = +21,81

OKG vorh. =+21,81
OKG gepl. = +21,81

OKG vorh. = +21,37
OGK gepl. = + 21,81

OKG vorh. = +21,50
OKG gepl. = + 21,80

13.58

6.80 5

8.79

Aufstellfläche 2 Fahrzeuge
Betonpflaster

OKG vorh. = +21,76
OKG gepl. = + 21,81

13.47

1.00 1.21
4.70 5

11
.08

2.2
7

8.8
55

OKFFB = ±0.00
= 21.81m ü.HN

OKFFB = ±0.00
= 21.81m ü.HN


