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Vergabeangelegenheiten: Grundsatzbeschluss zur 
Beschaffung der Schutzbekleidung und 
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Bearbeiter/in-Telefonnr.: 

038828/330-1311 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Lüdersdorf (Entscheidung) 05.09.2024 Ö 
 
Sachverhalt 
Im Haushalt wurden die Kosten für die Beschaffung der Schutzbekleidung und 
Ausrüstungsgegenstände der Gemeindewehr Lüdersdorf geplant und eingestellt. 
 
Das Vergabeverfahren wird in Form eine Verhandlungsvergabe ohne Teilnehmerwettbewerb 
erfolgen und dabei in folgende Lose aufgeteilt: 
 
LOS 1 – Dienst- und Schutzbekleidung (siehe Anhang) 
LOS 2 – Ausrüstungsgegenstände (siehe Anhang) 
 
Der anhand von Katalogpreisen geschätzte Auftragswert beträgt ca. 139.000,- € brutto. 
 
Gemäß der Hauptsatzung der Gemeinde Lüdersdorf entscheidet die Gemeindevertretung 
über die Vergabe von Aufträgen, im Bereich der UVgO, ab einem Auftragswert von 25.001 €. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung fasst den Grundsatzbeschluss zur Beschaffung der 
Schutzbekleidung und Ausrüstungsgegenstände der Gemeindewehr Lüdersdorf.  
 
Die Durchführung des Vergabeverfahrens einschließlich der Zuschlagsentscheidung wird an 
das Amt delegiert, die Zuschlagserteilung obliegt dem Bürgermeister und einem 
Stellvertreter. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Im Budget der Gemeindewehr (Produkt Brandschutz 12600) stehen Mittel in Höhe von  

300.000,- € zur Verfügung 

 

 

Anlage/n 
1 Leistungsverzeichnis LOS 1 Lüdersdorf (öffentlich) 

 
2 Leistungsverzeichnis LOS 2 Lüdersdorf (öffentlich) 
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Pos Bezeichnung Anzahl Größe EP netto GP netto

PA

1

Viking Einsatzjacke nach EN469 EVO.ICON Profi FW Lübeck Farbe: gold, 
Schnitt: kurz, kann mit entsprechender Bundhose kombiniert werden.
Reflexbestreifung: nach EN 469, laminiertes Reflexmaterial gelb/silber/gelb
Obermaterial: PBI Y55 Powershell C6
Das Obermaterial ist mit einer speziellen Ausrüstung zu versehen, diese Ausrüstung darf nicht auf einer C8-Chemie basieren.
Nässeschutzsperre: ePTFE auf Aramid-Vlies 140 g/m²  
Die PTFE-Membrane ist zum Körper gerichtet eingebaut
Futter: Aramid Nomex® Comfort 200 g/m² 
Nähte: DuPont™ Nomex®
Schutzklassen nach EN 469: 
Wärmeübergang (Xf / Xr) Klasse 2, wasserdicht (Y) Klasse 2, atmungsaktiv (Z) Klasse 2. 
Größen: Doppelgrößen 46/48 bis 66/68 / kurz & lang
Sonstige Ausstattungsmerkmale:
Vorbereitet für Rettungsschlaufe umlaufend im Brustbereich,
(Rettungsschlaufe Skylotec RESC LOOP Integral nach EN1498:2007-01 Typ B, Schwarz mit gelben Anfasslaschen.
2 Funkgerätetaschen, innenliegend links & rechts im Brustbereich mit variabler Tiefe und Schlaufe mit Klettverschluss zum Fixieren der Antenne, 2 
Seitentaschen mit Patte, 1 Napoleon-Tasche unter Frontreißverschlußabdeckung,
Taillienverstellung, innenliegend, Zum leichteren öffnen mit Handschuhen, verfügen die Außentaschen über Anfasslaschen aus Kevlar,
Schlaufen zum Anhängen des Handmikrofons vorn an der Schulter rechts und links,
Kevlar ® Besatz, außen im Ellenbogenbereich,
Verlängerter Jackenbereich im Rücken, Strickmanschette am Handgelenk aus NOMEX® mit eingearbeitetem Daumenloch,
Metallreißverschluss mit Notöffnung (Quick Release) vorne bis zum Kragenansatz, Saugsperre im Jackensaum und an den Ärmeln,
Schlaufen mit je 2 Druckknöpfen zur Aufnahme von Karabinern rechts und links an den Seitentaschen außen.
1 Karabinerhaken aus Metall, Klettband zur Anbringung des Namenschildes auf der Patte der linken Brusttasche, 
2x Aufnahme Stableuchte linke Seite oberhalb der Seitentasche, und im Brustbereich auf der Mittelpatte.
Reflexbestreifung als segmentierter Reflex Transferfilm, zugelassen für 50 Wäschen, nach EN469 gelb/silber/gelb, 50mm.
Klettband zur Aufnahme eines Reflexschildes 8*38cam, Vorbereitung zur Aufnahme eines Kollers,
Reparaturöffnung, durch Reißverschluß im Rückenbereich,

1

LOS 1 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Vergabenummer:

FF Palingen
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PA

2

Viking Einsatzhose nach EN469:2020 EVO.ICON Profi FW Lübeck Farbe: gold, 
Schnitt: Bundhose, für Kurz-Jacken geeignet
Obermaterial: PBI Y55 Powershell C6
Das Obermaterial ist mit einer speziellen Ausrüstung zu versehen, diese Ausrüstung darf nicht auf einer C8-Chemie basieren.
Nässeschutzsperre: ePTFE auf Aramid-Vlies 140 g/m²  
Die PTFE-Membrane ist zum Körper gerichtet eingebaut
Futter: Aramid Nomex® Comfort 200 g/m²
Nähte: DuPont™ Nomex®
Größen: Doppelgrößen 46/48 bis 66/68
Sonstige Ausstattungsmerkmale:
Taschenbeutel beidseitig mit Klett verschließbar, Kein Durchgriff !
2 Taschen am Bein mit Patte, Messertasche rechts, Zum leichteren öffnen mit Handschuhen, verfügen die Außentaschen über Anfasslaschen aus Kevlar,
Hosenträger abnehmbar, im Schulter- und Rückenbereich gepolstert, im Front- und Rückenbereich elastisch, Verstellung durch ziehen,
Reißverschluss aus Kunststoff, mit Klettpatte abgedeckt,
Knieverstärkung, ergonomisch angeschnitten aus Kevlar ® Besatz, Kniepolster, fest vernäht, geschützte Ausführung,
Verlängerter Rückenbereich, Gummizug tailliert, Saugsperre im Beinabschluß, 
Reflexbestreifung gelb/silber/gelb, 50mm, als segmentierter Reflex Transferfilm, zugelassen für 50 Wäschen, 2 Stück je Bein umlaufend 50mm,
1 Stück je Bein vertikal 50mm, Lochöffnungen im Beinsaum zur Feuchtigkeitsableitung, Reparaturöffnung durch Reißverschluß im Rückenbereich.

1

PA

3

Feuerwehr-Schnürstiefel Völkl Primus 21, DIN EN 15090:2012-04, Kategorie F2A CI HI3 SRC, Obermaterial glattes Waterproofleder, Sympatex Moisture-
Tech-Membrane, Schaftrand- und Knöchelschutzpolsterung, abriebfeste Spitzenschutzkappe, Anziehschlaufe, Schnürsystem mit Schnelleinstieg, 
Reißverschluss mit Griffstücken aus Leder, feuerfeste Nomex-Schnursenkel. Direkt angeformte Gummi/PU-Sohle, Stahlkappe, durchtrittsicherer 
Stahlzwischensohle, Schafthöhe ca. 21 cm, Form C, Farbe schwarz, rot abgesetzte Nähte, rote Einlage seitlich am Schaftrand, Reflexstreifen silber seitlich 
und im Fersenbereich.

4

PA 4
Dienstbluse dunkelblau, 1/1 Arm Einstickung FEUERWEHR in Silber, nach Empfehlungdes LFV M-V 2018. 100% Baumwolle, Kent-Kragen, 2 aufgesetzte 
Brustttaschenmit Patte und Knopf, Kugelschreiber-Einsteckfach, Schultertunnel, bügelfrei.

4

PA 5
Namenstreifen auf kräftigem Gewebeband Bandbreite 120x28 mm, Band dunkelblau, Schrift weiß. Aufgeklebtes Klett-Hakenband (nicht 
waschmaschinenfest) auf der Rückseite und Flauschband, Satz mit 5 Stück.

5

PA 6
Damen-Diensthose BÜTTNER nach Empfehlung LFV M-V 2018. 54% Polyester/ 44% Schurwolle/ 2% Elasthan, dunkelblau, 2 Flügeltaschen, 2 
Gesäßpaspeltaschen mit Knopf, Abnäher.

4

PA

7 Schutzhandschuh Jugendfeuerwehr YOUNG FIRESTAR Basic SEIZ DIN EN 388, Kl 2121, blau/schwarz, gfd- Logo Schriftzug Jugendfeuerwehr 5

PA

8

Reißverschlusslasche Haix FIRE FLASH 2.0, mit Abdeckung, Stabiler Reißverschluss für Größen 41 -43

4

PA

9
Diensthemd dunkelblau, 1/1 Arm, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung des LFV-MV 2018. 100% Baumwolle, Kent-Kragen, 2 aufgesetzte 
Brusttaschen mit Patte und Knopf, Kugelschreiber-Einsteckfach, Schultertunnel, bügelfrei.

4
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PA

10
Diensthose BÜTTNER nach Empfehlung LFV-MV 2018. 54% Polyester/44% Schurwolle/2%Elasthan, dubkelblau, 2 Flügeltaschen, 2 Gesäßpaspeltasche mit 
Knopf, Bundfalten.

4

PA

11

Jugendfeuerwehr-Schutzhelm Schuberth, CrossYoungstar DJF DIN EN 397:2013-04, DJF-Abzeichen. Langer Frontschirm, Helmkante mit umlaufender 
weißer Kunststoffumrandung, verschließbare Seitenbelüftung, beidseitig integrierter Multifunktionsadapter, stufenlos weitenverstellbar mittels 
Drehverschluss, 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, stufenlos verstellbarer 4-Punkte- Textil- Gabelkinnriemen mit Steckverschluss, austauschbares 
Schweißband aus Wellvitex Z+, Polsterstreifen. Helmschale aus Polypropylen, Farbe RAL 2004 orange DJF- Abzeichen, Kopfumfang 53-61, ca. 0,4kg PSA 
Kategorie III

4

PA

12

Feuerwehrhelm MSA GALLET F1 XF, DIN EN 443:2008:06, DIN EN 16471: 2015-03, DIN EN 16473:2015-03, Helmform Typ B. Helmschale Hochtemperatur-
Thermoplast, nachleuchtend lackiert, Reflexstreifen silber. 3-Punkt-Kinnriemen mit Schnellverschluss, flexibles Kopfband, im Stirn-und Nackenbereich nit 
Winkeleinstellung für optimalen Sitz bei jeder Kopfform, Traghöhenverstellung. Verstellrad an der Helmaußenseite zur Kopfweiteneinstellunh, auch mit 
Handschuhen gut bedienbar. Großes Gesichtsschutzvisier mit Antibeschlagbeschichtung schützt auch das Kinn, alle Teile sind einfach und schnell zu 
wechseln. Beleuchtungsmodul mit je 2 LEDs auf beiden Seiten im unteren Helmbereich ausgestattet. Stromversorgung durch 3 Micro- Batterien oder 
Akkus für ca. 10 Std. Leuchtdauer, optische Batteriestandsanzege, leicht erreichbarer Ein/Ausschalter, ATEX-Zulassung 2G GaEx ia IIC T4/T3. Ausstattung: 
Helmschale gelbgrün nachleuchtend lackiert, Frontschild schwarz, Reflexstreifen silber - transparentes Gesichtsschutzvisier EN 14458- Augenschutzvisier 
EN 14458 - Frontschild schwarz lackiert - Halterung für externe Stablampe, rechts montiert- intergriertes Beleuchtungsmodul - Innenausstattung Nomex - 
Nackenschutz aluminisiert. PSA Kategorie III

1

PA
13 Klettschild 380x80mm, neongelb reflektierend. Aufschrift FEUERWEHRin schwarz 4

PA
14

Schulterstücke Mecklenburg-Vorpommern nach Empfehlung des LFV 2017, Träger dukelblauer Filz, nach innen konisch zulaufend, äußere Seite 
zugespitzt, mit Lasche und Knopf, paarweise.

2

PA
15

Schulterstücke Mecklenburg-Vorpommern nach Empfehlung des LFV 2017, Träger dukelblauer Filz, nach innen konisch zulaufend, äußere Seite 
zugespitzt, mit Lasche und Knopf, paarweise.

2

PA

16
Schulterstücke Mecklenburg-Vorpommern nach Empfehlung des LFV 2017, Träger dukelblauer Filz, nach innen konisch zulaufend, äußere Seite 
zugespitzt, mit Lasche und Knopf, paarweise.

2
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PA

17 Rettungsschlaufe VIKING, DIN EN 1498 Typ B, PSA II I 1

NL 18

Viking Einsatzjacke nach EN469 EVO.ICON Profi FW Lübeck Farbe: gold, 
Schnitt: kurz, kann mit entsprechender Bundhose kombiniert werden.
Reflexbestreifung: nach EN 469, laminiertes Reflexmaterial gelb/silber/gelb
Obermaterial: PBI Y55 Powershell C6
Das Obermaterial ist mit einer speziellen Ausrüstung zu versehen, diese Ausrüstung darf nicht auf einer C8-Chemie basieren.
Nässeschutzsperre: ePTFE auf Aramid-Vlies 140 g/m²  
Die PTFE-Membrane ist zum Körper gerichtet eingebaut
Futter: Aramid Nomex® Comfort 200 g/m² 
Nähte: DuPont™ Nomex®
Schutzklassen nach EN 469: 
Wärmeübergang (Xf / Xr) Klasse 2, wasserdicht (Y) Klasse 2, atmungsaktiv (Z) Klasse 2. 
Größen: Doppelgrößen 46/48 bis 66/68 / kurz & lang
Sonstige Ausstattungsmerkmale:
Vorbereitet für Rettungsschlaufe umlaufend im Brustbereich,
(Rettungsschlaufe Skylotec RESC LOOP Integral nach EN1498:2007-01 Typ B, Schwarz mit gelben Anfasslaschen.
2 Funkgerätetaschen, innenliegend links & rechts im Brustbereich mit variabler Tiefe und Schlaufe mit Klettverschluss zum Fixieren der Antenne, 2 
Seitentaschen mit Patte, 1 Napoleon-Tasche unter Frontreißverschlußabdeckung,
Taillienverstellung, innenliegend, Zum leichteren öffnen mit Handschuhen, verfügen die Außentaschen über Anfasslaschen aus Kevlar,
Schlaufen zum Anhängen des Handmikrofons vorn an der Schulter rechts und links,
Kevlar ® Besatz, außen im Ellenbogenbereich,
Verlängerter Jackenbereich im Rücken, Strickmanschette am Handgelenk aus NOMEX® mit eingearbeitetem Daumenloch,
Metallreißverschluss mit Notöffnung (Quick Release) vorne bis zum Kragenansatz, Saugsperre im Jackensaum und an den Ärmeln,
Schlaufen mit je 2 Druckknöpfen zur Aufnahme von Karabinern rechts und links an den Seitentaschen außen.
1 Karabinerhaken aus Metall, Klettband zur Anbringung des Namenschildes auf der Patte der linken Brusttasche, 
2x Aufnahme Stableuchte linke Seite oberhalb der Seitentasche, und im Brustbereich auf der Mittelpatte.
Reflexbestreifung als segmentierter Reflex Transferfilm, zugelassen für 50 Wäschen, nach EN469 gelb/silber/gelb, 50mm.
Klettband zur Aufnahme eines Reflexschildes 8*38cam, Vorbereitung zur Aufnahme eines Kollers,

2

FF Neuleben
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NL 19

Viking Einsatzhose nach EN469:2020 EVO.ICON Profi FW Lübeck Farbe: gold, 
Schnitt: Bundhose, für Kurz-Jacken geeignet
Obermaterial: PBI Y55 Powershell C6
Das Obermaterial ist mit einer speziellen Ausrüstung zu versehen, diese Ausrüstung darf nicht auf einer C8-Chemie basieren.
Nässeschutzsperre: ePTFE auf Aramid-Vlies 140 g/m²  
Die PTFE-Membrane ist zum Körper gerichtet eingebaut
Futter: Aramid Nomex® Comfort 200 g/m²
Nähte: DuPont™ Nomex®
Größen: Doppelgrößen 46/48 bis 66/68
Sonstige Ausstattungsmerkmale:
Taschenbeutel beidseitig mit Klett verschließbar, Kein Durchgriff !
2 Taschen am Bein mit Patte, Messertasche rechts, Zum leichteren öffnen mit Handschuhen, verfügen die Außentaschen über Anfasslaschen aus Kevlar,
Hosenträger abnehmbar, im Schulter- und Rückenbereich gepolstert, im Front- und Rückenbereich elastisch, Verstellung durch ziehen,
Reißverschluss aus Kunststoff, mit Klettpatte abgedeckt,
Knieverstärkung, ergonomisch angeschnitten aus Kevlar ® Besatz, Kniepolster, fest vernäht, geschützte Ausführung,
Verlängerter Rückenbereich, Gummizug tailliert, Saugsperre im Beinabschluß, 
Reflexbestreifung gelb/silber/gelb, 50mm, als segmentierter Reflex Transferfilm, zugelassen für 50 Wäschen, 2 Stück je Bein umlaufend 50mm,
1 Stück je Bein vertikal 50mm, Lochöffnungen im Beinsaum zur Feuchtigkeitsableitung, Reparaturöffnung durch Reißverschluß im Rückenbereich.

2

NL 20 Karabiner PETZL WILLIAM TRIACT-LOCK, DIN EN 362, D IN EN 12275 Typ B/H/K, Bruchlast vertikal 25 kN , PSA III 2

NL 21
SKYLOTEC Rettungsschlaufe für Überjacke LÜBECK EN 469, DIN EN 1498:2007-01 Typ B
aus Polyester, Farbe schwarz mit gelben Anfasslaschen, ca. 0,2 kg.

11 L

NL 22 Bandschlinge SKYLOTEC Loop, DIN EN 354, DIN EN 795 , DIN EN 566, Nutzlänge 2,0 m, PSA III, Länge 2m 11 2,0m

NL 23 Feuerschutzhaube VIKING grau, DIN EN 13911, 2-lagi g, Nomex/Lyocell/Modacryl/Antistatik, PSA III 5

NL 24

SOFTSHELLJACKE MAJOR S-Gard
3-Lagen-Laminat, 90% Polyester/10% Polyurethan. Stehkragen, durchgehender Reißverschluss, Blende mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und 
Druckknopf, 2 schräg eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss, Napoleontasche mit Reißverschluss. Saum und Ärmelabschluss mit 
Weitenregulierung, Schulterklappen, Flauschband für Namenstreifen auf rechter Brusttaschenpatte, Farbe schwarzblau, Aufschrift „FEUERWEHR“ in 
Silber über linker Brusttasche

1 M

NL 25 Schutzhandschuh SEIZ MECHANIC 185, EN 388, Kl. 343 35, DIN EN ISO 13997 Kl. C, DIN EN 407, gemäß DGUV -Rundschreiben 0288/2011, PSA II 5

NL 26
Namenstreifen auf kräftigem Gewebeband, Bandbreite 120 mm, Bandhöhe 28 mm, Band dunkelblau, Schrift weiß. Aufgeklebtes Klett-Hakenband (nicht 
waschmaschinenfest) auf der Rückseite und Flauschband
Satz mit 5 Stück - Name: L. Thiel

1 120 mm
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NL 27

Feuerwehrhelm MSA GALLET F1 XF, DIN EN 443:2008:06, DIN EN 16471: 2015-03, DIN EN 16473:2015-03, Helmform Typ B. Helmschale Hochtemperatur-
Thermoplast, nachleuchtend lackiert, Reflexstreifen silber. 3-Punkt-Kinnriemen mit Schnellverschluss, flexibles Kopfband, im Stirn-und Nackenbereich nit 
Winkeleinstellung für optimalen Sitz bei jeder Kopfform, Traghöhenverstellung. Verstellrad an der Helmaußenseite zur Kopfweiteneinstellunh, auch mit 
Handschuhen gut bedienbar. Großes Gesichtsschutzvisier mit Antibeschlagbeschichtung schützt auch das Kinn, alle Teile sind einfach und schnell zu 
wechseln. Beleuchtungsmodul mit je 2 LEDs auf beiden Seiten im unteren Helmbereich ausgestattet. Stromversorgung durch 3 Micro- Batterien oder 
Akkus für ca. 10 Std. Leuchtdauer, optische Batteriestandsanzege, leicht erreichbarer Ein/Ausschalter, ATEX-Zulassung 2G GaEx ia IIC T4/T3. Ausstattung: 
Helmschale gelbgrün nachleuchtend lackiert, Frontschild schwarz, Reflexstreifen silber - transparentes Gesichtsschutzvisier EN 14458- Augenschutzvisier 
EN 14458 - Frontschild schwarz lackiert - Halterung für externe Stablampe, rechts montiert- intergriertes Beleuchtungsmodul - Innenausstattung Nomex - 
Nackenschutz aluminisiert. PSA Kategorie III

1

NL 28 Feuerwehrhandschuh SEIZ XF S, DIN EN 659:2008-06, Strickstulpe, CROSSTECH-Membrane, beige, PSA III 1 8

NL 29 Feuerwehr-Schnürstiefel HAIX SPECIAL FIGHTER PRO, CE 0197 EN 15090:2012-04 HI3 CI SRC, Kat. F2A. Wat erproof-Leder, CROSSTECH Membrane, PSA III 1 44

NL 30
Namenstreifen auf kräftigem Gewebeband, Bandbreite 120 mm, Bandhöhe 28 mm, Band dunkelblau, Schrift weiß. Aufgeklebtes Klett-Hakenband (nicht 
waschmaschinenfest) auf der Rückseite und Flauschband
Satz mit 5 Stück - Name:  FF Neuleben

2 120 mm

SCHA 31 Feuerwehrhandschuh gfd RESCUE III, DIN EN 659:2008 -06, Vollrindleder, schwarz , PSA III 10

FF Schattin
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SCHA 32

Viking Einsatzjacke nach EN469 EVO.ICON Profi FW Lübeck Farbe: gold, 
Schnitt: kurz, kann mit entsprechender Bundhose kombiniert werden.
Reflexbestreifung: nach EN 469, laminiertes Reflexmaterial gelb/silber/gelb
Obermaterial: PBI Y55 Powershell C6
Das Obermaterial ist mit einer speziellen Ausrüstung zu versehen, diese Ausrüstung darf nicht auf einer C8-Chemie basieren.
Nässeschutzsperre: ePTFE auf Aramid-Vlies 140 g/m²  
Die PTFE-Membrane ist zum Körper gerichtet eingebaut
Futter: Aramid Nomex® Comfort 200 g/m² 
Nähte: DuPont™ Nomex®
Schutzklassen nach EN 469: 
Wärmeübergang (Xf / Xr) Klasse 2, wasserdicht (Y) Klasse 2, atmungsaktiv (Z) Klasse 2. 
Größen: Doppelgrößen 46/48 bis 66/68 / kurz & lang
Sonstige Ausstattungsmerkmale:
Vorbereitet für Rettungsschlaufe umlaufend im Brustbereich,
(Rettungsschlaufe Skylotec RESC LOOP Integral nach EN1498:2007-01 Typ B, Schwarz mit gelben Anfasslaschen.
2 Funkgerätetaschen, innenliegend links & rechts im Brustbereich mit variabler Tiefe und Schlaufe mit Klettverschluss zum Fixieren der Antenne, 2 
Seitentaschen mit Patte, 1 Napoleon-Tasche unter Frontreißverschlußabdeckung,
Taillienverstellung, innenliegend, Zum leichteren öffnen mit Handschuhen, verfügen die Außentaschen über Anfasslaschen aus Kevlar,
Schlaufen zum Anhängen des Handmikrofons vorn an der Schulter rechts und links,
Kevlar ® Besatz, außen im Ellenbogenbereich,
Verlängerter Jackenbereich im Rücken, Strickmanschette am Handgelenk aus NOMEX® mit eingearbeitetem Daumenloch,
Metallreißverschluss mit Notöffnung (Quick Release) vorne bis zum Kragenansatz, Saugsperre im Jackensaum und an den Ärmeln,
Schlaufen mit je 2 Druckknöpfen zur Aufnahme von Karabinern rechts und links an den Seitentaschen außen.
1 Karabinerhaken aus Metall, Klettband zur Anbringung des Namenschildes auf der Patte der linken Brusttasche, 
2x Aufnahme Stableuchte linke Seite oberhalb der Seitentasche, und im Brustbereich auf der Mittelpatte.
Reflexbestreifung als segmentierter Reflex Transferfilm, zugelassen für 50 Wäschen, nach EN469 gelb/silber/gelb, 50mm.
Klettband zur Aufnahme eines Reflexschildes 8*38cam, Vorbereitung zur Aufnahme eines Kollers,
Reparaturöffnung, durch Reißverschluß im Rückenbereich,

2
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SCHA 33

Viking Einsatzhose nach EN469:2020 EVO.ICON Profi FW Lübeck Farbe: gold, 
Schnitt: Bundhose, für Kurz-Jacken geeignet
Obermaterial: PBI Y55 Powershell C6
Das Obermaterial ist mit einer speziellen Ausrüstung zu versehen, diese Ausrüstung darf nicht auf einer C8-Chemie basieren.
Nässeschutzsperre: ePTFE auf Aramid-Vlies 140 g/m²  
Die PTFE-Membrane ist zum Körper gerichtet eingebaut
Futter: Aramid Nomex® Comfort 200 g/m²
Nähte: DuPont™ Nomex®
Größen: Doppelgrößen 46/48 bis 66/68
Sonstige Ausstattungsmerkmale:
Taschenbeutel beidseitig mit Klett verschließbar, Kein Durchgriff !
2 Taschen am Bein mit Patte, Messertasche rechts, Zum leichteren öffnen mit Handschuhen, verfügen die Außentaschen über Anfasslaschen aus Kevlar,
Hosenträger abnehmbar, im Schulter- und Rückenbereich gepolstert, im Front- und Rückenbereich elastisch, Verstellung durch ziehen,
Reißverschluss aus Kunststoff, mit Klettpatte abgedeckt,
Knieverstärkung, ergonomisch angeschnitten aus Kevlar ® Besatz, Kniepolster, fest vernäht, geschützte Ausführung,
Verlängerter Rückenbereich, Gummizug tailliert, Saugsperre im Beinabschluß, 
Reflexbestreifung gelb/silber/gelb, 50mm, als segmentierter Reflex Transferfilm, zugelassen für 50 Wäschen, 2 Stück je Bein umlaufend 50mm,
1 Stück je Bein vertikal 50mm, Lochöffnungen im Beinsaum zur Feuchtigkeitsableitung, Reparaturöffnung durch Reißverschluß im Rückenbereich.

2

SCHA 34
SKYLOTEC Rettungsschlaufe für Überjacke LÜBECK EN 469, DIN EN 1498:2007-01 Typ B aus Polyester, Farbe schwarz mit gelben Anfasslaschen, ca. 0,2 kg.
PSA Kategorie III 

2

SCHA 35
Skylotec Karabiner TriLock Sicherung EN 362, EN 12275
Aluminium, Bruchlast vertikal 22 kN
(LxB) 112x78 mm, ca. 90 g

2

SCHA 36
NAMENSSTREIFEN, Vorname (erster Buchstabe abgekürzt) und Nachname. Gewebeband ohne Kettelrand, Bandbreite 120 mm, Bandhöhe 28 mm. Band 
dunkelblau, Schrift weiß, aufgeklebtes Kletthakenband (nicht waschmaschinenfest) und Flauschband,
Satz mit 5 Stück. 

3

SCHA 37 Cargohose Mecklenburg-Vorpommern, 65% Polyester/35% Baumwolle, nach Empfehlung LFV M-V 2018 3

SCHA 38

SOFTSHELLJACKE MAJOR S-Gard
3-Lagen-Laminat, 90% Polyester/10% Polyurethan. Stehkragen, durchgehender Reißverschluss, Blende mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und 
Druckknopf, 2 schräg eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss, Napoleontasche mit Reißverschluss. Saum und Ärmelabschluss mit 
Weitenregulierung, Schulterklappen, Flauschband für Namenstreifen auf rechter Brusttaschenpatte, Farbe schwarzblau, Aufschrift „FEUERWEHR“ in 
Silber über linker Brusttasche

1

SCHA 39 Gürtel aus Rindleder, Breite 30 mm, Farbe schwarz, Koppelschloss silber mit Schriftzug FEUERWEHR 2

SCHA 40 Diensthemd M-V, dunkelblau, 1/1 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LFV M-V 2018 1

SCHA 41 Diensthemd M-V, dunkelblau, 1/2 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LFV M-V 2018 1

SCHA 42 Dienstbluse M-V, dunkelblau, 1/1 Arm, 100% Baumwol le, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlu ng LFV M-V 2018 2

SCHA 43 Dienstbluse M-V, dunkelblau, 1/2 Arm, 100% Baumwol le, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlu ng LFV M-V 2018 1
FF Herrnburg
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HE 44

Viking Einsatzjacke nach EN469 EVO.ICON Profi FW Lübeck Farbe: gold, 
Schnitt: kurz, kann mit entsprechender Bundhose kombiniert werden.
Reflexbestreifung: nach EN 469, laminiertes Reflexmaterial gelb/silber/gelb
Obermaterial: PBI Y55 Powershell C6
Das Obermaterial ist mit einer speziellen Ausrüstung zu versehen, diese Ausrüstung darf nicht auf einer C8-Chemie basieren.
Nässeschutzsperre: ePTFE auf Aramid-Vlies 140 g/m²  
Die PTFE-Membrane ist zum Körper gerichtet eingebaut
Futter: Aramid Nomex® Comfort 200 g/m² 
Nähte: DuPont™ Nomex®
Schutzklassen nach EN 469: 
Wärmeübergang (Xf / Xr) Klasse 2, wasserdicht (Y) Klasse 2, atmungsaktiv (Z) Klasse 2. 
Größen: Doppelgrößen 46/48 bis 66/68 / kurz & lang
Sonstige Ausstattungsmerkmale:
Vorbereitet für Rettungsschlaufe umlaufend im Brustbereich,
(Rettungsschlaufe Skylotec RESC LOOP Integral nach EN1498:2007-01 Typ B, Schwarz mit gelben Anfasslaschen.
2 Funkgerätetaschen, innenliegend links & rechts im Brustbereich mit variabler Tiefe und Schlaufe mit Klettverschluss zum Fixieren der Antenne, 2 
Seitentaschen mit Patte, 1 Napoleon-Tasche unter Frontreißverschlußabdeckung,
Taillienverstellung, innenliegend, Zum leichteren öffnen mit Handschuhen, verfügen die Außentaschen über Anfasslaschen aus Kevlar,
Schlaufen zum Anhängen des Handmikrofons vorn an der Schulter rechts und links,
Kevlar ® Besatz, außen im Ellenbogenbereich,
Verlängerter Jackenbereich im Rücken, Strickmanschette am Handgelenk aus NOMEX® mit eingearbeitetem Daumenloch,
Metallreißverschluss mit Notöffnung (Quick Release) vorne bis zum Kragenansatz, Saugsperre im Jackensaum und an den Ärmeln,
Schlaufen mit je 2 Druckknöpfen zur Aufnahme von Karabinern rechts und links an den Seitentaschen außen.
1 Karabinerhaken aus Metall, Klettband zur Anbringung des Namenschildes auf der Patte der linken Brusttasche, 
2x Aufnahme Stableuchte linke Seite oberhalb der Seitentasche, und im Brustbereich auf der Mittelpatte.
Reflexbestreifung als segmentierter Reflex Transferfilm, zugelassen für 50 Wäschen, nach EN469 gelb/silber/gelb, 50mm.
Klettband zur Aufnahme eines Reflexschildes 8*38cam, Vorbereitung zur Aufnahme eines Kollers,
Reparaturöffnung, durch Reißverschluß im Rückenbereich,

16
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HE 45

Viking Einsatzhose nach EN469:2020 EVO.ICON Profi FW Lübeck Farbe: gold, 
Schnitt: Bundhose, für Kurz-Jacken geeignet
Obermaterial: PBI Y55 Powershell C6
Das Obermaterial ist mit einer speziellen Ausrüstung zu versehen, diese Ausrüstung darf nicht auf einer C8-Chemie basieren.
Nässeschutzsperre: ePTFE auf Aramid-Vlies 140 g/m²  
Die PTFE-Membrane ist zum Körper gerichtet eingebaut
Futter: Aramid Nomex® Comfort 200 g/m²
Nähte: DuPont™ Nomex®
Größen: Doppelgrößen 46/48 bis 66/68
Sonstige Ausstattungsmerkmale:
Taschenbeutel beidseitig mit Klett verschließbar, Kein Durchgriff !
2 Taschen am Bein mit Patte, Messertasche rechts, Zum leichteren öffnen mit Handschuhen, verfügen die Außentaschen über Anfasslaschen aus Kevlar,
Hosenträger abnehmbar, im Schulter- und Rückenbereich gepolstert, im Front- und Rückenbereich elastisch, Verstellung durch ziehen,
Reißverschluss aus Kunststoff, mit Klettpatte abgedeckt,
Knieverstärkung, ergonomisch angeschnitten aus Kevlar ® Besatz, Kniepolster, fest vernäht, geschützte Ausführung,
Verlängerter Rückenbereich, Gummizug tailliert, Saugsperre im Beinabschluß, 
Reflexbestreifung gelb/silber/gelb, 50mm, als segmentierter Reflex Transferfilm, zugelassen für 50 Wäschen, 2 Stück je Bein umlaufend 50mm,
1 Stück je Bein vertikal 50mm, Lochöffnungen im Beinsaum zur Feuchtigkeitsableitung, Reparaturöffnung durch Reißverschluß im Rückenbereich.

16

HE 46
Rettungsschlaufe VIKING, DIN EN 1498; 2007-01 Typ B, aus Poyester, Farbe schwarz mit gelben Anfasslaschen; PSA III; für Einsatzjacke Größe 
58/60

3

HE 47
Rettungsschlaufe VIKING, DIN EN 1498; 2007-01 Typ B, aus Poyester, Farbe schwarz mit gelben Anfasslaschen; PSA III; für Einsatzjacke Größe 
62/64

3

HE 48
Rettungsschlaufe VIKING, DIN EN 1498; 2007-01 Typ B, aus Poyester, Farbe schwarz mit gelben Anfasslaschen; PSA III; für Einsatzjacke Größe 
66/68

2

HE 49 Skylotec Bandschlinge Loop, 1,8m, PSA III, blau 5

HE 50 Skylotec Karabiner, Trilock-Sicherung, PSA III 5

HE 51 Feuerschutzhaube VIKING Nano grau, DIN EN 13911, 3 -lagig, Nomex/Viskose FR, Zwischenschicht Nomex Na no Flex, PSA III 30

HE 52 Klettschild "Feuerwehr" 10

HE 53 Nackenschutz MSA F1 SF 2

HE 54 Beleuchtungsmodul für Feuerwehrhelm MSA GALLET F1 XF; MSA Artikel-Nr: GA1484 4

HE 55
Feuerwehr-Schnürstiefel HAIX SPECIAL FIGHTER PRO, CE 0197 EN 15090:2012-04 HI3 CI SRC, Kat. F2A. Waterproof-Leder, CROSSTECH 
Membrane, PSA III

4

HE 56 Reißverschlusslasche für HAIX SPECIAL FIGHTER PRO, mit Abdeckung, für Größe 39-41 14

HE 57 Schuhpflegemittel HAIX, Eimer 2,5KG 1

HE 58 Schuhbänder HAIX 5

HE 59 Feuerwehrhandschuh SEIZ XF S, DIN EN 659:2008-06, Strickstulpe, CROSSTECH-Membrane, beige , PSA III 11
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HE 60 Schutzhandschuh SEIZ MECHANIC 185, DIN EN 388, Kl. 34335, DIN EN ISO 13997 Kl. C, gemäß DGUV-Rundschreiben 0288/2011, PSA II 10

HE 61
Namenstreifen 135x25 mm, Band dunkelblau, Schrift weiß gestickt, mit Kettelrand, Klettband und Flauschband, 3 Stück, Aufschrift:  M. 
Schlickeisen-Porat; M. Fuchs

2

HE 62
Namenstreifen 135x25 mm, Band dunkelblau, Schrift weiß gestickt, mit Kettelrand, Klettband und Flauschband, 10 Stück, Aufschrift: 
Herrnburg  

1

HE 63 Schulterstücke Oberlöschmeister/in M-V, paarweise, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018 6

HE 64 Schulterstücke Hauptlöschmeister/in M-V, paarweise, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018 1

HE 65 Schulterstücke Brandmeister/in M-V, paarweise,  nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018 1

HE 66 Schulterstücke Oberbrandmeister/in M-V, paarweise, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018 1

HE 67 Schulterstücke Hauptbrandmeister/in M-V, paarweise, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018 1

HE 68 Diensthemd M-V, dunkelblau, 1/2 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LFV M-V 2018 10

HE 69 Diensthemd M-V, dunkelblau, 1/1 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LFV M-V 2018 13

HE 70 Dienstbluse M-V, dunkelblau, 1/1 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LFV M-V 2018 4

HE 71 Dienstbluse M-V, dunkelblau, 1/2 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung LFV M-V 2018 4

HE 72 Rettungsdienstschuh HAIX NEVADA PRO LOW, CE EN ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC, Waterproofleder, PSA II 10

HE 73 Cargohose Mecklenburg-Vorpommern, 65% Polyester/35% Baumwolle, nach Empfehlung LFV M-V 2018 11

HE 74 Gürtel; aus Rindleder, Breite 30mm, Farbe schwarz, Koppelschloss silber mit Schriftzug „FEUERWEHR“ 20

HE 75 Diensthemd M-V, weiß, 1/1 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in rot, nach Empfehlung LFV M-V 2018 20

HE 76 Dienstbluse M-V, weiß, 1/1 Arm, 100% Baumwolle, Einstickung FEUERWEHR in rot, nach Empfehlung LFV M-V 2018 4

HE 77 Schnürschuh HAIX OFFICE LEDER, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC, weiches, hydrophobiertes Rindleder, PSA II 20

HE 78 Dienstjacke Mecklenburg-Vorpommern BÜTTNER, 54% Polyester/44% Schurwolle/2% Elasthan, nach Empfehlung LFV M-V 2018 20

HE 79 Diensthose Mecklenburg-Vorpommern BÜTTNER, 54% Polyester/44% Schurwolle/2% Elasthan, nach Empfehlung LFV M-V 2018 20

HE 80 Schirmmütze Mecklenburg-Vorpommern, aus Kammgarn-Trikot, dunkelblau, schwarze Kordel, nach Empfehlung LFV M-V 2018 20

HE 81 Blouson Jugendfeuerwehr YOUNG FIRESTAR, 67% Polyester/33% Baumwolle, dunkelblau- warnorange, Reflexs treifen, Ärmelabzeichen DJF 20
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HE 82 Latzhose Jugendfeuerwehr YOUNG FIRESTAR, 67% Polyester/33% Baumwolle, dunkelblau, Reflexstreifen 20
HE 83 JF-Schutzhelm VOSS, DIN EN 397, DJF-Abzeichen. Helmschale ABS, 2-Punkt-Textilkinnriemen, PSA II 10

HE 84
Schutzhandschuh Jugendfeuerwehr YOUNG FIRESTAR Basic SEIZ, DIN EN 388, Kl. 2121, blau/schwarz, gfd-Logo, Schriftzug Jugendfeuerwehr, 
PSA II

20

HE 85
Parka Jugendfeuerwehr YOUNG FIRESTAR BERLIN WATEX, 65%Polyester/35%Baumwolle, Nässesperre, blau- leuchtorange, segm. Reflex, 
Klettschild, DJF-Abz.

10

HE 86 2-Punkt-Textil-Kinnriemen, mit Steckverschluss, stufenlos verstellbar, für Jugendfeuerwehr-Schutzhelm VOSS 10

HE 87 Jacke S-GARD RANGER LITE, DIN EN ISO 11612, A1, A2 , B1, C1, DIN EN 15614, Typ 841, schwarzblau/rot, segmentierter Reflex gsg, PSA III 1

HE 88 Hose S-GARD RANGER LITE, DIN EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, DIN EN 15614, Typ 841, schwarzblau/rot, s egmentierter Reflex gsg, PSA III 1

Lü 89

Blouson Jugendfeuerwehr WATEX
65%Polyester/35% Baumwolle. Abgerundeter Stehkragen, Reißverschlussblende mit Klettverschluss vorn. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und 
Klettverschluss, Klettband für Namenstreifen über der linken Brusttasche. Ärmelabzeichen DJF links, geschlitzte Ärmel, Bündchen verstellbar. 
Aufgesetzter Bund 50 mm mit seitlich verstepptem Gummiband, Verlängerungslasche und Klettverschluss. Farbe dunkelblau, Vor- und Rückenpasse 
warnorange, segmentierte Reflexstreifen silber 25 mm breit auf den Brustpatten sowie 300x50 mm waagerecht auf dem Rücken Lieferbare Größen 
116/122-164/170, 44-64, 90/94, 98/102, 106/110 10% ÜG-Zuschlag für Gr. 56, 58, 106/110, 15% ÜG-Zuschlag ab Gr. 60

7

Lü 90

Latzhose Jugendfeuerwehr WATEX
65% Polyester/35% Baumwolle. Elastische Träger mit Kunststoffschnalle, aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettverschluss. Bundweitenverstellung, 
Hosenschlitz mit Reißverschlussblende, 2 Flügeltaschen. 2 Schenkeltaschen mit Patte, Klettverschluss und Quetschfalte. Hosensaum mit Klett verstellbar. 
Farbe dunkelblau, je 1 segmentierter Reflexstreifen silber die Waden umlaufend Lieferbare Größen 116/122-164/170, 44-64, 90/94, 98/102, 106/110 10% 
ÜG-Zuschlag für Gr. 56, 58, 106/110, 15% ÜG-Zuschlag ab Gr. 60

7

Lü 91

Schutzhandschuh Jugendfeuerwehr YOUNG FIRESTAR Basic SEIZ
DIN EN 388:2003-12. Abriebfestigkeit 2, Schnittfestigkeit 1, Weiterreißkraft 2, Durchstichkraft 1, Fingerfertigkeit 5. Rückhand aus Nylon mit 
Acrylfütterung, Innenhand aus Amara-Leder. Strickstulpe acrylgefüttert, seitlich mit Ring (linke Hand) bzw. Haken (rechte Hand). Farbe Rückhand 
dunkelblau, gfd-Logo, Schriftzug   Jugendfeuerwehr, Innenhand schwarz Lieferbare Größen 4, 6, 8, 10 PSA Kategorie II

16

Lü 92

Parka Jugendfeuerwehr YOUNG FIRESTAR BERLIN WATEX
65% Polyester/35% Baumwolle, Futter 100% Polyester, Guardian-Nässesperre. Stehkragen, Kapuze, Reißverschluss, Tasche unter 
Reißverschlussabdeckung, 2 Funktionstaschen mit Klettverschluss, Handy- und Stifttasche mit Patte, geeignet zum Anbringen von Wappen oder 
Ahnlichem, Ärmelweite mit Klettverschluss verstellbar, Flauschband auf dem Rücken. Eingezippte, entnehmbare Fleecefutterweste. Zertifiziert nach 
OEKO-TEX Standard 100, Jackenlänge 83 cm bei Gr. 50/52 (M) Farbe blau, Schultern leuchtorange RAL 2005 abgesetzt, segmentierter umlaufender 
Reflexstreifen silber im Saum und an den Ärmeln, Klettschild JUGENDFEUERWEHR silber reflektierend. Ärmelabzeichen DJF links Lieferbare Größen 
128/134, 140, 146/152 (3XS)-170/176 (XS), 46/48 (S) bis 62/ 64 (XXL), 10% Übergrößenzuschlag für Gr. 58/60, 15% Übergrößenzuschlag für Gr. 62/64

8

Lü 93

Jugendfeuerwehr-Schutzhelm SCHUBERTH CrossYoungstar DJF
DIN EN 397:2013-04, mit fixiertem Reflexsticker SCHUBERTH CrossLine Advance. Langer Frontschirm, Helmkante mit umlaufender weißer 
Kunststoffumrandung, verschließbare Seitenbelüftung, beidseitig integrierter Multifunktionsadapter, stufenlos weitenverstellbar mittels Drehverschluss, 
6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, stufenlos verstellbarer 4-Punkt-Textil-Gabelkinnriemen mit Steckverschluss, austauschbares Schweißband aus 
Wellvitex Z+, Polsterstreifen. Helmschale aus Polypropylen, Farbe RAL 2004 orange, DJF-Abzeichen, Kopfumfang 53-61, ca. 0,4 kg PSA Kategorie III

4

FF Lüdersdorf
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Lü 94

Viking Einsatzjacke nach EN469 EVO.ICON Profi FW Lübeck Farbe: gold, 
Schnitt: kurz, kann mit entsprechender Bundhose kombiniert werden.
Reflexbestreifung: nach EN 469, laminiertes Reflexmaterial gelb/silber/gelb
Obermaterial: PBI Y55 Powershell C6
Das Obermaterial ist mit einer speziellen Ausrüstung zu versehen, diese Ausrüstung darf nicht auf einer C8-Chemie basieren.
Nässeschutzsperre: ePTFE auf Aramid-Vlies 140 g/m²  
Die PTFE-Membrane ist zum Körper gerichtet eingebaut
Futter: Aramid Nomex® Comfort 200 g/m² 
Nähte: DuPont™ Nomex®
Schutzklassen nach EN 469: 
Wärmeübergang (Xf / Xr) Klasse 2, wasserdicht (Y) Klasse 2, atmungsaktiv (Z) Klasse 2. 
Größen: Doppelgrößen 46/48 bis 66/68 / kurz & lang
Sonstige Ausstattungsmerkmale:
Vorbereitet für Rettungsschlaufe umlaufend im Brustbereich,
(Rettungsschlaufe Skylotec RESC LOOP Integral nach EN1498:2007-01 Typ B, Schwarz mit gelben Anfasslaschen.
2 Funkgerätetaschen, innenliegend links & rechts im Brustbereich mit variabler Tiefe und Schlaufe mit Klettverschluss zum Fixieren der Antenne, 2 
Seitentaschen mit Patte, 1 Napoleon-Tasche unter Frontreißverschlußabdeckung,
Taillienverstellung, innenliegend, Zum leichteren öffnen mit Handschuhen, verfügen die Außentaschen über Anfasslaschen aus Kevlar,
Schlaufen zum Anhängen des Handmikrofons vorn an der Schulter rechts und links,
Kevlar ® Besatz, außen im Ellenbogenbereich,
Verlängerter Jackenbereich im Rücken, Strickmanschette am Handgelenk aus NOMEX® mit eingearbeitetem Daumenloch,
Metallreißverschluss mit Notöffnung (Quick Release) vorne bis zum Kragenansatz, Saugsperre im Jackensaum und an den Ärmeln,
Schlaufen mit je 2 Druckknöpfen zur Aufnahme von Karabinern rechts und links an den Seitentaschen außen.
1 Karabinerhaken aus Metall, Klettband zur Anbringung des Namenschildes auf der Patte der linken Brusttasche, 
2x Aufnahme Stableuchte linke Seite oberhalb der Seitentasche, und im Brustbereich auf der Mittelpatte.
Reflexbestreifung als segmentierter Reflex Transferfilm, zugelassen für 50 Wäschen, nach EN469 gelb/silber/gelb, 50mm.
Klettband zur Aufnahme eines Reflexschildes 8*38cam, Vorbereitung zur Aufnahme eines Kollers,
Reparaturöffnung, durch Reißverschluß im Rückenbereich,

10
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Lü 95

Viking Einsatzhose nach EN469:2020 EVO.ICON Profi FW Lübeck Farbe: gold, 
Schnitt: Bundhose, für Kurz-Jacken geeignet
Obermaterial: PBI Y55 Powershell C6
Das Obermaterial ist mit einer speziellen Ausrüstung zu versehen, diese Ausrüstung darf nicht auf einer C8-Chemie basieren.
Nässeschutzsperre: ePTFE auf Aramid-Vlies 140 g/m²  
Die PTFE-Membrane ist zum Körper gerichtet eingebaut
Futter: Aramid Nomex® Comfort 200 g/m²
Nähte: DuPont™ Nomex®
Größen: Doppelgrößen 46/48 bis 66/68
Sonstige Ausstattungsmerkmale:
Taschenbeutel beidseitig mit Klett verschließbar, Kein Durchgriff !
2 Taschen am Bein mit Patte, Messertasche rechts, Zum leichteren öffnen mit Handschuhen, verfügen die Außentaschen über Anfasslaschen aus Kevlar,
Hosenträger abnehmbar, im Schulter- und Rückenbereich gepolstert, im Front- und Rückenbereich elastisch, Verstellung durch ziehen,
Reißverschluss aus Kunststoff, mit Klettpatte abgedeckt,
Knieverstärkung, ergonomisch angeschnitten aus Kevlar ® Besatz, Kniepolster, fest vernäht, geschützte Ausführung,
Verlängerter Rückenbereich, Gummizug tailliert, Saugsperre im Beinabschluß, 
Reflexbestreifung gelb/silber/gelb, 50mm, als segmentierter Reflex Transferfilm, zugelassen für 50 Wäschen, 2 Stück je Bein umlaufend 50mm,
1 Stück je Bein vertikal 50mm, Lochöffnungen im Beinsaum zur Feuchtigkeitsableitung, Reparaturöffnung durch Reißverschluß im Rückenbereich.

6

Lü 96
Rettungsschlaufe VIKING
Rettungsschlaufe VIKING, DIN EN 1498:2007-01 Typ B. Aus Poyester, Farbe schwarz mit gelben Anfasslaschen, ca. 0,2 kg Lieferbare Größen S-XXL PSA 
Kategorie III

10

Lü 97

Namenstreifen
Bandbreite 135 mm, Bandhöhe 25 mm. Auf kräftigem Gewebeband mit Kettelrand und rückseitigem Klettband, Vorname (erster Buchstabe abgekürzt) 
und Nachname in Großbuchstaben
Band sandfarben, Schrift schwarz gestickt, Flauschband, Satz mit 2 Stück
S. Kujath, D. Arnold, L. Borkert, N. Gerth, B. Wustrow, C. Heise,
C. Miksch, F. Morgenroth, E. Neumann, F. Bischof, F. Dreßler

11

Lü 98

Feuerwehrhandschuh SEIZ Fire-Fighter Premium PS-PBI
DIN EN 659:2008-06. Rückhand aus PBI mit SEIZ Heat-Absorber über den Knöcheln, Innenhand Double-Face Strick aus Kevlar mit spezieller 
hitzebeständiger Silikon-/Carbonbeschichtung, hoch abriebfest, Futter SEIZ Senso Lining System mit Gore-Tex-Membrane mit Gore Grip-Technologie, 
Strickstulpe aus Nomex. Farbe dunkelblau/beige mit Reflexstreifen gelb/silber/gelb aus 3M Scotchlite, Länge ca. 32 cm, PSA Kategorie III

4

Lü 99

Schutzhandschuh SEIZ DIPTEX 666 Profi
DIN EN 388:2019-03, Abriebfestigkeit 4, Weiterreißkraft 4, Durchstichkraft 3, Fingerfertigkeit 5, DIN EN ISO 13997:1999-10 Kl. F, DIN EN 13594:2016-01 Kl. 
P, DIN EN 407:2020-06 Kontaktwärme 1. Strickhandschuh aus High-Performance Garn mit Stahlfaden, sehr hohe Schnittfestigkeit, Innenhand mit 
Tauchung aus Nitrilschaum, geeignet zur Bedienung von Touchscreens, Rückhand mit zusätzlichen Finger- und Knöchelprotektoren, Farbe schwarz/gelb, 
innenliegende Schlaufe für Karabiner, waschbar bis 60 °C, PSA Kategorie II

19
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Lü 100

Feuerwehrhelm MSA GALLET F1 XF, nachleuchtend, Schild schwarz, Visier klar, Beleuchtungsmodul, Innenausstattung Nomex, PSA III
DIN EN 443:2008:06, DIN EN 16471: 2015-03, DIN EN 16473:2015-03, Helmform Typ B. Helmschale Hochtemperatur-Thermoplast, nachleuchtend lackiert, 
Reflexstreifen silber. 3-Punkt-Kinnriemen mit Schnellverschluss, flexibles Kopfband, im Stirn- und Nackenbereich mit Winkeleinstellung für optimalen Sitz 
bei jeder Kopfform, Traghöhenverstellung. Verstellrad an der Helmaußenseite zur Kopfweiteneinstellung, auch mit Handschuhen gut bedienbar. Großes 
Gesichtsschutzvisier mit Antibeschlagbeschichtung schützt auch das Kinn, alle Teile sind einfach und schnell zu wechseln. Beleuchtungsmodul mit je 2 
LEDs auf beiden Seiten im unteren Helmbereich ausgestattet, Stromversorgung durch 3 Micro-Batterien oder -Akkus für bis zu 10 h Leuchtdauer, 
optische Batteriestandsanzeige, leicht erreichbarer Ein-/Ausschalter, ATEX-Zulassung 2G Ga Ex ia IIC T4/T3. Ausstattung: - Helmschale gelbgrün 
nachleuchtend lackiert, Frontschild schwarz, Reflexstreifen silber - transparentes Gesichtsschutzvisier EN 14458 - Augenschutzvisier EN 14458 - 
Frontschild schwarz lackiert - Halterung für externe Stablampe, rechts montiert - integriertes Beleuchtungsmodul - Innenausstattung Nomex - 
Nackenschutz aluminisiert

3

Lü 101

HAIX SPECIAL FIGHTER PRO
Feuerwehr-Schnürstiefel mit CROSSTECH Membrane
Waterproof-Leder, hydrophobiert und atmungsaktiv, CROSSTECH®-Laminat Membrane mit hervorragendem Penetrationsschutz gegen Blut, Viren und 
Bakterien. HAIX® Klima System, HAIX®-Vario...
CE 0197 EN 15090:2012-04 HI3 CI SRC, Kategorie F2A
Schafthöhe 23 cm, Farbe schwarz

1

Lü 102

Softshelljacke S-GARD MAJOR
3-Lagen-Laminat 90% Polyester/10% Polyurethan. Durchgehender Reißverschluss, Blende mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patten mit Druckknopf, 
2 schräg eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss, Napoleontasche mit Reißverschluss. Saum und Ärmelabschluss mit Weitenregulierung, 
Schultertunnel, Schulterklappen, Flauschband für Namenstreifen auf rechter Brusttasche, Farbe schwarzblau 

6

Lü 103
Frontdruck über linker Taschenpatte
- FEUERWEHR - 
Schriftfarbe silber

6

Lü 104

Cargohose BÜTTNER M-V 
65% Polyester/35% Baumwolle , nach Empfehlung LFV M-V 2018
Cargohose BÜTTNER nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. Dunkelblau, 2 Leistentaschen, 2 Gesäßtaschen 
mit Patten, 2 aufgesetzte Blasebalgtaschen mit Patten, Bund mit Gummizug 65% Polyester/35% Baumwolle

9

Lü 105
Diensthemd weiß 1/2 Arm
Einstickung FEUERWEHR in rot, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. 100% Baumwolle, Vario-Kragen, 2 
aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopf, Kugelschreiber-Einsteckfach, Schultertunnel, bügelfrei

1

Lü 106

Diensthemd M-V, dunkelblau
1/1 Arm, 100% Baumwoll e, Einstickung FEUERWEHR in silber
Diensthemd dunkelblau, 1/1 Arm, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. 
100% Baumwolle, Kent-Kragen, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopf, Kugelschreiber-Einsteckfach, Schultertunnel, bügelfrei

10

Lü 107

Diensthemd M-V, dunkelblau
1/2 Arm, 100% Baumwoll e, Einstickung FEUERWEHR in silber
Diensthemd dunkelblau, 1/2 Arm, Einstickung FEUERWEHR in silber, nach Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern 2018. 
100% Baumwolle, Vario-Kragen, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopf, Kugelschreiber-Einsteckfach, Schultertunnel, bügelfrei

11

Lü 108
Krawatte HAUCKE
dunkelblau, mit Knoten und Band, mit Feuerwehremblem

1
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Lü 109

Namenstreifen
Bandbreite 135 mm, Bandhöhe 25 mm. Auf kräftigem Gewebeband mit Kettelrand und rückseitigem Klettband, Vorname (erster Buchstabe abgekürzt) 
und Nachname in Großbuchstaben 
Band dunkelblau, Schrift weiß gestickt, Flauschband, 1 Stück
S. Kujath, D. Arnold, L. Borkert, N. Gerth, B. Wustrow, C. Heise,
C. Miksch, F. Morgenroth, E. Neumann, F. Bischof

10

Lü 110
Karabiner SKYLOTEC pass O-TRI, DIN EN 362, DIN EN 1 2275, orange, aus Aluminium, Trilock-Sicherung, PS A III
Karabiner SKYLOTEC passO-TRI, DIN EN 362:2008-09, DIN EN 12275:2013-06. Aus Aluminium, Trilock-Sicherung, Bruchlast vertikal 22 kN, (LxB) 112x77 
mm, Farbe orange/schwarz, ca. 90 g, PSA Kategorie III

11

Lü 111

Bandschlinge SKYLOTEC Loop, DIN EN 354, DIN EN 795, DIN EN 566, Nutzlänge 1,8 m, PSA III
Bandschlinge SKYLOTEC Loop, DIN EN 354:2010-11, DIN EN 795:2012-10, DIN EN 566:2017-05. Nutzlänge 1,8 m, Nennbruchlast 26 kN, Breite 25 mm, 
Farbe blau, ca. 0,17 kg PSA Kategorie III

11

Lü 112
Schuhpflegemittel HAIX 
zum intensiven Schutz vor Nässe und tiefgreifenden Verschmutzungen, ohne die Wirkungsweise der Nässesperre negativ zu beeinflussen. Eimer 2,5 kg, 
schwarz

1

Lü 113
Dosierspender HAIX 
mit gelochtem Deckel, passend für Schuhpflegemittel-Eimer (Art.-Nr. 316082)

1

Lü 114
Bürstenset HAIX
zur Schuhpflege. Satz bestehend aus 3 Bürsten und Aufbewahrungsbox

1

Lü 115

Schutzhandschuh SEIZ SPECTER
EN 388:2016, Abriebfestigkeit 4, Weiterreißkraft 4, Durchstichkraft 3, Fingerfertigkeit 5, DIN EN ISO 13997:1999-10 Kl. C, DIN EN 13594:2016-01 Schutz vor 
Stoß Kl. P, gemäß DGUV-Rundschreiben 0288/2011. Nahtlos gestrickter Handschuh aus High-Performance-Garn, Nitril-Beschichtung auf der Innenhand, 
Handrücken mit Finger- und Knöchelprotektoren, innenliegende Schlaufe für Karabiner, Farbe gelb/schwarz/rot, PSA-Kategorie II

2

Lü 116
Damen-Dienstrock BÜTTNER 
54% Polyester/44% Schurwolle/2% Elasthan, dunkelblau, gerader Schnitt, Abnäher, Bewegungsschlitz hinten

2

Lü 117

LEATHERMAN Tool Raptor Rescue
faltbare Schere mit den Funktionen Gurtschneider, Ringschneider, Glasbrecher mit Spitze aus Karbid, Lineal (50 mm), Schlüssel für Sauerstofftank (nach 
US Norm). Schere aus Edelstahl 420HC, Griffe aus glasfaserverstärktem Nylon, Farbe schwarz, Loch zum Anhängen, Befestigungsclip. Länge geschlossen 
127 mm, Messerlänge 48 mm, ca. 170 g Lieferung einschließlich Gürtelholster

2

GWF 118

Überjacke VIKING IGNIS WTR, DIN EN ISO 11612, DIN EN ISO 15384, DIN EN ISO 13688, gold/schwarzblau, mit Membran, segm. Reflex, PSA II ISO 13688, 
gold/schwarzblau, mit Membran, segm. Reflex, PSA II
11612:2015-11, DIN EN ISO 15384:2022-04, DIN EN
ISO 13688:2022-04, zur Technischen Hilfeleistung,
Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung.
Weitenverstellbarer Kragen, Kunststoffreißverschluss, durch Patte abgedeckt,
innenliegende Taillenverstellung,Belüftungsreißverschluss unter den Achseln.
Lampenhalterung auf der Frontleiste, Laschen mit Klettverschluss zum Fixieren der Antenne,
zusätzlich beidseitig Laschen zur Befestigung eines Handmikrofons, Patten mit Anfasslasche aus Kevlar/Silikon. Beidseitig aufgesetzte Funkgerätetaschen, 
verstellbar, mit Patte und Klettverschluss, beidseitig eingesetzte Seitentaschen, mit Patte und Klettverschluss,
Lasche für Karabinerhaken, rechts mit Karabinerhaken, Napoleontasche unter der Frontleiste links. Vorgeformte Ärmel, Weitenverstellung mit 
Klettlasche, Flauschband für Namenstreifen auf rechter und linker Brust,
Flauschband für Klettschild 380x80 mm auf dem Rücken, RFID/NFC Chip, vorbereitet zum Anbringen eines Rückenkollers Obermaterial 100% Aramid,
ausknöpfbare Membrane Gore-Tex CROSSTECH Flameliner, Farbe gold/schwarzblau, segmentierte Reflexbestreifung, Reflexpaspel zur 
Konturenerkennung

4

GWF
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GWF 119

Bundhose VIKING IGNIS WTR, DIN EN ISO 11612:2015-11, DIN EN ISO 15384:2022-04, DIN EN ISO 13688:2022-04, zur Technischen Hilfeleistung, Wald- und 
Vegetationsbrandbekämpfung. Stützende
Lendenpartie, abnehmbare Hosenträger mit Längenverstellung, im Rückenbereich elastisch, Frontreißverschluss, mit Klett abgedeckt. Patten mit 
Anfasslasche aus Kevlar/Silikon, weitenverstellbarer Bund. Beidseitig
Einschubtaschen mit Reißverschluss, beidseitig Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss, Drainageöffnung. Vorgeformte
Knie mit Verstärkung aus Para-Aramid, herausnehmbare Kniepolster, RFID/NFC Chip Obermaterial 100% Aramid, ausknöpfbare Membrane
Gore-Tex CROSSTECH Flameliner, Farbe gold/schwarzblau, segmentierte Reflexbestreifung gelb/silber/gelb, Reflexpaspel zur Konturenerkennung 

4

GWF 120
VIKING Rückendruck "Feuerwehr" Transfer auf Rücken, 
2-zeilig, Farbe nach Wahl

4

Erklärung:
Ich/Wir erkläre(n), dass
- ich /wir die gewerbliche Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n)
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich 
anerkenne(n). 

Datum, Ort                                                                                      Unterschrift, Stempel

Gesamtsumme brutto:

Gesamtsumme netto:

eventueller Preisnachlass:

19 % MwSt.:
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LOS 2 Pos. Bezeichnung Anzahl EP netto GP netto

HE 1
Funkmeldeempfänger SWISSPHONE s.QUAD X35 V, mit Verschlüsselung, mit Akku, 
Ladegerät und Antenne 3

HE 2
Druckschlauch Eschbach Panther Signal Gelb, DIN 14 811/A3, Klasse 1, Größe D 25, 15 m, 
fluoreszierend gelb. Mit Druckkupplungen 1

HE 3
Faltsignal gfd, weiß retroreflektierend, 900 mm, Aufdruck je 1 x FEUERWEHR, ÖLUNFALL, 
UNFALL, Federspannmechanismus, Schutzhülle 2

HE 4
Funktionsweste WATEX blau, Reflexstreifen gelb/silber/gelb, Flauschband für Brustschild, 
Namenschild und 2 Rückenschilder 1

HE 5 Sicherheitsstablampe WOLF LYTR-35+, gewinkelt, LED , ATEX-Zulassung Zone 0 und 20 6

HE 6
Saugkorb AWG Größe Storz A-110, DIN 14362, mit Kupplungsgriffen, Rückschlagventil, 
Entleereinrichtung 1

HE 7 Aufenthaltszelt Lanco SG 30, mit 2 Seitenfenstern, 2. Eingang, Packsäcke 1
HE 8 Bodenbelag für Aufenthaltszelt LANCO SG 30, einschließlich Packsack 1
HE 9 Zwischenwand für Aufenthaltszelte LANCO SG 30 1
HE 10 Moskitonetz RSP Maße: 200x200;  feinmaschig, eingenähter Spannring 10

HE 11 Feldbett, Gestell aus Vierkant-Aluminiumrohr, Bezug aus 100% Polyestergewebe, blau 10

HE 12
Verteiler mit Ventilabsperrung, Größe B-CBC, AWG, DIN 14345, mit Übergangsstück B-C, 
Eingang und Abgänge mit Storz-Festkupplungen 1

HE 13 MSA Prüfgasflasche 58 l, (CH4/CO2/CO-60/H2S-20/O2); MSA-NR: 10102853 1
HE 14 Akku für Drohne DJI Mavic 2 Enterprise Dual 4
HE 15 Ladegerät für Drohenakku DJI Mavic 2 4

HE 16
Glasschneider WEBER Glas-Ex Turbo, Dreikant-Aufnahme zum Betrieb mit Akku-
Bohrschrauber 1

HE 17 Splitterschutz WEBER, Satz bestehend aus Dreieck und Rechteck aus Weich-PVC 1
HE 18 Schutzdeckenset Upgrade WEBER 1
HE 19 WEBER Lastaufnahmesack LOAD-PAD (WEBER-Art-Nr: 1097045) 1

LOS 2 Ausrüstungsgegenstände
Vergabenummer:

FF Herrnburg
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HE 20 Kontaminationsschutzhaube ALWIT, aus Nomex III, rückwärtiger Reißverschluss , PSA III 4

HE 21
Chemikalien-Schutzanzug DUPONT Tychem 6000 F, grau , DIN EN 14605, Kat. III, Typ 
3B/4B/5B/6B, EN 1412 6, EN 1073-2, PSA III 6

HE 22 Standrohr-Hygiene-Set BARTH, 3 Verschlussstopfen für Standrohre DIN 14375 1

HE 23 Holmatro T1-Tool, Multifunktionswerkzeug mit hydraulischer Unterstützung; mit Halterung 1

SCHA 24 Schnellkupplungsgriffe für Storz A-110 AWG, 1 Paar , einschließlich Montagematerial 6

SCHA 25 Aufkleber, weißer Buchstabe A, Grund transparent, Höhe 40 mm 10

SCHA 26 Brandfluchthaube DRÄGER Parat 5510, DIN EN 403:200 4, im Karton. 8 Jahre wartungsfrei , 
PSA III

2

LÜ 27
Druckbegrenzungsventil B AWG, DIN 14380:2014-08, Druckeinstellung von 2 16 bar, Ein- 
und Ausgang Storz B, Überlauf Storz B 1

LÜ 28
Kohlendioxidfeuerlöscher GLORIA KS 5 SE, DIN EN 3, Brandklasse B, 
Griffhebelarmatur mit Schneerohr. 5 kg CO2, Rating 89 B, 5 LE 1

LÜ 29

Funkmeldeempfänger SWISSPHONE HURRICANE DUO V, DME III, 128 bit 
Verschlüsselung. Anzeige der empfangenen Meldung auf dem Display, parallel sorgt ein 
interner digitaler Hochleistungs-Sprachprozessor dafür, dass die Nachricht in sehr guter 
Sprachqualität vorgelesen wird, Speicherung der Meldung mit Datum und Zeit. 4-zeiliges 
Display, 64 Rufadressen (RIC), 256 Schleifen, 100 Meldungen mit je 80 Zeichen, Schutzart 
IP 54, (HxBxT) 78x53x24 mm, ca. 110 g (mit Akku). Einschließlich Akku, Heimladezusatz 
LGRA-Expert, Aufsteckantenne

1

LÜ 30
Ladestation 12/24 V, 2-fach für ACCULUX HL 12 EX, HL 20, HL 25 EX, HL 30 EX, HL 35 EX, 
zum gleichzeitigen Laden von 2 Handleuchten. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, 3 
Montagebefestigungen, Ladezeit ca. 7 h, IP20, (BxTxH) 220x112x62 mm, ca. 0,4 kg 
Einschließlich Anschlusskabel 2 m mit Feinsicherung, offene Enden zum Festanschluss

1

LÜ 31
Helmlampe XS für Feuerwehrhelm MSA GALLET FUEGO, F1 und F2 XTREM. ATEX-
Zulassung II 1G EEx ia II T6, durch LED bis 130 h Leuchtdauer. Einschließlichh 4 Batterien 
LR44, ohne Lampenhalterung

8

LÜ 32
Nebelfluid, 5-l-Kanister. Reizfrei für Augen und A temwege, nicht entflammbar, völlig öl- und 
fettfre i 2

LÜ 33
Notfallrucksack First Responder  mit Füllung  nach DIN 13155:2018-11 Rucksack PAX 
Wasserkuppe L-ST-FT2, rot 1

FF Lüdersdorf

FF Schattin
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LÜ 34
Brandfluchthaube DRÄGER Parat 5510, DIN EN 403:2004, im Karton. 8 Jahre wartungsfrei , 
PSA III 3

LÜ 35
Sicherheitstrupptasche SL-lang MSA gemäß FwDV 7 für Druckluftflaschen 6, 6,8 oder 9 
l/300 bar. Singl SPR-2234 1

LÜ 36 Rettungshaube MSA RespiHood, mit beschlagfreier Sichtscheibe, in Tasche, PSA III 1

LÜ 37
Rollcontainer Strom/Licht MUNK RETTUNGSTECHNIK, Griffstange rot, ohne 
Lichtmast/Scheinwerfer 1

LÜ 38
Leitungsroller DÖNGES 400/230 V, DIN 14680, DIN EN 61316, 50 m Leitung, 1 x 400 V, 3 x 
230 V, Überla stschutz

1

NL 39 Wärmebildkamera FLIR K2 1
NL 40 Fahrzeughalterung für Wärmebildkamera FLIR K2 mit Akku-Ladegerät. 1

PA 41 Wärmebildkamera FLIR K2 1

PA 42

Bewegungsmelder MSA motionSCOUT K-T-R, ATEX-Zulasssung II 1G Ex ia IIC T4. Warn- und 
Signalgerät in Wasserfestem Gehäuse, Schutzart IP 67. Hochempfindlicher 
Bewegungssensor, der bei Bewegungslosigkeit von mindestens 20 s nach eiunem Voralarm 
von 7 s einen Alarmton von 95dB auslöst. Optische Batteriekontrolle, akustische 
Warneinrichtung bei kritischem Ladezustand. Stromversorgung durch 2 Mignon-Zellen, 
Betriebsdauer ca. 200 Stunden, (LxLxB) 100x75x45 mm, ca.235g (mit Batterien). 
Schlüsselversion mit Temperatursensor und manueller Alarm-Reset Funktion, einschließlich 
Batterien Duracell Procell.

2

PA 43

Löschrucksack Valfirest, für den Einsatz in unwegsamen Gelände bei Moor-, Wald- und 
Wiesenbränden sowie im Gebirge. Rucksack Nylongewebe, austauschbarer Innentank 
Planengewebe, ergonomischer, gepolsterter Trage- und Beckengurt, Brustgurt fü stabilen 
Sitz, stabiler Tragegriff, Löschlanze und weitere Ausrüstungsgegenstände lassen sich über 
zusätzlich angebrachte Laschen sicher am Rucksack befestigen, Befüllung auch im 
angelegten Zustand über große Füllöffnung, Löschlanze mit Doppelhubpumpe, einsetzbar 
mit Wasser, Fassungsvermögen 20l, (BxHxT) 480x620x50mm ca. 2,54kg (ungefüllt) 

2

PA 44 Fahrzeughalterung für Wärmebildkamera FLIR K2 mit Akku-Ladegerät. 1

GWF 45
Rolle TAKTIFOL FIRE mit 25 Bögen, Bogengröße 600x8 00 mm, durch Perforation einzeln von 
der Rolle abt rennbar

1

GWF 46 Marker TAKTIFOL schwarz, Keilspitze 2

GWF

FF Neuleben

FF Palingen
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GWF 47 Marker TAKTIFOL rot, Keilspitze 2
GWF 48 Marker TAKTIFOL grün, Keilspitze 2
GWF 49 Marker TAKTIFOL blau, Keilspitze 2
GWF 50 Tasche TAKTIFOL, zur Aufbewahrung von 1 oder 2 Rol le Taktifol. Mit Aufsatztasche 1

GWF 51

G1 PF-ESA MIT GEWEBEBÄNDERUNG, DIN EN 136:1998-04, Klasse 3
Maske mit kurzer Bauform zur Verbesserung der Gewichtsverteilung und Minimierung der 
Gefahr des Hängenbleibens, sehr großes Blickfeld mit uneingeschränkter Sicht, Open-Port-
Kanal für freies Atmen im Bereitschaftsmodus (Lungenautomat nicht angeschlossen). Alle 
Bauteile sind zur einfachen Wartung und Reinigung leicht zugänglich und austauschbar.
Maskenkörper aus Hycar Größe M, Innenmaske Größe M, Sichtscheibe aus beschichtetem 
Polycarbonat.
Einheits-Steckanschluss mit integriertem Rundgewindanschluss für Atemschutzfilter, Vier-
Punkt-Gewebebänderung, Nackentrageband aus Gewebe

4

Erklärung:
Ich/Wir erkläre(n), dass
- ich /wir die gewerbliche Voraussetzungen für die Ausführung der 
angebotenen Leistung erfülle(n)
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des 
Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n). 

Datum, Ort                                                                                      Unterschrift, Stempel

Gesamtsumme netto:

eventueller Preisnachlass:

19 % MwSt.:

Gesamtsumme brutto:
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